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Erdbebensicherheit von Bauwerken

Bericht zur Überprüfung der Erdbebensicherheit
Bestehende Bauten 




1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

[bookmark: _Hlk76730495]Name des Objekts : 	
Adresse / PLZ Ortschaft : 	
Koordinaten : 	
Parzelle : 	
Gemeinde : 	
Geplantes Datum Baubeginn : 	
Nutzung (Wohnen, Gewerbe, Büro usw.) : 	
Bauherrschaft : 	
Architekt/Architektin : 	
Bauingenieur/Bauingenieurin : 	

2. INFORMATIONEN ZUR ERBEBENSICHERHEIT

Erdbebengefährdungsgebiet gemäss SIA 261: 	
Baugrundklasse/Mikrozonierung: 	
Bauwerksklasse gemäss SIA 261: 	
[bookmark: _Hlk77252183]Mindestwert des Erfüllungsfaktors min: 	

3. ANGABEN ZUM TYP DES BAUWERKS

Tragwerk (Stahlbeton, Stahl, Holz usw.): 	
Anzahl Stockwerke: unter Terrain / über Terrain: 	
Höhe über Terrain (Einbindungshorizont): 	
Horizontales Aussteifungssystem: 	
Art der Zwischendecken(steif/biegeweich): 	

4. ÜBERLEGUNGEN ZUR ERDBEBENSICHERHEIT IM RAHMEN DES PROJEKTS

4.1 Bewertung des Entwurfs und der baulichen Massnahmen
Regelmässigkeit im Grundriss: 	
Regelmässigkeit im Aufriss: 	
Torsionswirkung: 	

Grundriss des Erdgeschosses mit Bezeichnung der Aussteifungselemente:






Querschnitt mit Angabe des jeweiligen Einspanngeschosses:





4.2 Grundlagen der seismischen Überprüfung
4.2.1 Dynamische Eigenschaften
Grundschwingzeiten (T):
	In Längsrichtung [s] : 	
	In Querrichtung [s] : 	
Berechnungsmethode (Rayleigh-Quotient, Software usw.): 	
Effektive Steifigkeit (in % der Steifigkeit ungerissen): 	
Anzahl der beweglichen Massen: 	
Masse pro Stockwerk [t]: 	
Masse total [t]: 	

4.2.2 Seismische Überprüfung
Analysemethode (Kräfte-/Verformungsbasiert): 	
Bedeutungsbeiwert f: 	
Verhaltensbeiwert q: 	
Partialfaktor zur Reduktion des Verformungsvermögens D: 	

4.2.3 Seismische Beanspruchungen
Überprüfungsspektrum der horizontalen Beschleunigung (Sd,act)
	In Längsrichtung [s] : 	
	In Querrichtung [s] : 	
Sd,act auf dem Plateau [%g]: 	
Überprüfungswert der Gesamtersatzkräfte (Fd,act)
	In Längsrichtung [s] : 	
	In Querrichtung [s] : 	
Einbindungshorizonts (zum Beispiel Decke über Untergeschoss): 	
Höhe über Einbindungshorizont [m]: 	

4.2.4 Mechanische Eigenschaften der Baustoffe
4.2.4 Mechanische Eigenschaften der Baumaterialien
Stahlbeton
	fcd [N/mm2] : 	
	Ecm [N/mm2] : 	
	fck [N/mm2] : 	

Bewehrungsstahl
	Duktilitätsklasse: 	
	fsd [N/mm2] : 	
[bookmark: _Hlk77173130]	εuk [N/mm2] : 	
	fsk [N/mm2] : 	
[bookmark: _Hlk77251662]
Mauerwerk
	fxk [N/mm2]: 	
	fyk [N/mm2]: 	
	Exk [N/mm2]: 	
	Gxk [N/mm2]: 	

4.2.5 Sekundäre Bauteile
Potentiell anfällige sekundäre Bauteile
[bookmark: _Hlk77235508]	Fassadenelemente:	
	Massive Trennwände: 	
	Abgehängte Decken: 	
	Andere (präzisieren): 	
Allfällige bauliche Massnahmen, sekundäre Bauteile:	

4.3 Seismische Überprüfung
4.3 Dimensionierung
4.3.1 Aufteilung der Kräfte pro Stockwerk
Tabelle der Aufteilung der horizontalen Kräfte pro Stockwerk:

	[bookmark: _Hlk77241830]Stockwerk
	Höhe des Stockwerks Zi (m)
	

(Gk +  ∙ Qk)i 

	
Fdi, x 

	
Fdi, y 


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	∑ ….
	∑ ….
	∑ ….



4.3.2 Torsionswirkung
Effektive Exzentrizität zwischen dem Massenschwerpunkt M und dem Steifigkeitszentrum S:
	In Längsrichtung [m]: 	
	In Querrichtung [m]: 	
Überprüfungswert der Exzentrizität nach SIA 269/8:
	In Längsrichtung [m]: 	
	In Querrichtung [m]: 	

4.3.3 Überprüfungswerte der internen Kräfte
Übersichtstabelle der vorhandenen Schnittkräfte in den Aussteifungselementen:

	Aussteifungsselement
	Überprüfung der Schnittkräfte 

	
	Nd, act [kN]
	Vd, act [kN]
	Md, act [kNm]

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




4.3.4 Erfüllungsfaktoren
Übersichtstabelle der Erfüllungsfaktoren der Aussteifungselemente:

	[bookmark: _Hlk77247948]Aussteifungsselement
	Vorhandene Schnittkräfte
	Effektive Tragwiderstände
	Erfüllungsfaktoren

	
	Nd, act 
[kN]
	Vd, act 
[kN]
	NRd, act 
[kN]
	VRd, act 
[kN]
	eff,V 
[-]
	eff,M 
[-]

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





4.3.5 Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit (nur für BWK III)
Maximale Verschiebung am höchsten Punkt des Bauwerks gegenüber der Fundation:
	In Längsrichtung [mm] : 	
	In Querrichtung [mm] : 	
Maximale Auslenkung pro Stockwerk:
	In Längsrichtung [%] : 	
	In Querrichtung [%] : 	
Erfüllungsfaktor eff:
	In Längsrichtung [%] : 	
	In Querrichtung [%] : 	

4.4 Erdbebensicherheitsmassnahmen
Erdbebensicherheitsmassnahmen für das Tragwerk (Beschreibung):

[bookmark: _Hlk77251299]Erfüllungsfaktor nach den Massnahmen int: 	
Erdbebensicherheitsmassnahmen, Sekundärelemente (Beschreibung):

Erfüllungsfaktor nach den Massnahmen int: 	

4.5 Kosten der Erdbebensicherheitsmassnahmen
Erdbebensicherheitsmassnahmen für das Tragwerk [CHF]: 	
Erdbebensicherheitsmassnahmen, Sekundärelemente [CHF]: 	

4.6 Verhältnismässigkeit der Massnahmen zur Erdbebensicherheit
Unterschied zwischen den Risikofaktoren PRFm [1/Jahr]: 	
Geschätzter Wert der Personenbelegung PB [Pers.] 	
Grenzkosten pro gerettetes Menschenleben GK [CHF] 	CHF 10’000’000
Risikominderung für Personen RPm [CHF/Jahr]: 	
Investitionsbereitschaft, Infrastrukturfunktion ZIm [CHF/Jahr]: 	
Risikominderung pro Jahr Rm [CHF/Jahr]: 	

Restnutzungsdauer dr [Jahre]: 	
Diskontfaktor DF [1/Jahr]: 	
Für die Erdbebensicherheit investierter Betrag SICm [CHF]: 	
Jährliche Kosten der Erdbebensicherheit SCm =DF*SICm [CHF/Jahr]: 	

Wirksamkeit der Massnahmen EFm = Rm / SCm [-]:	

5. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Die Voraussetzung in Bezug auf das individuelle Risiko nach SIA 269/8 ist erfüllt (eff resp. int > min).

Der Ingenieur bestätigt mit seiner Unterschrift, dass der Erdbebenlastfall beim Nachweis der Erdbebensicherheit und bei der Umsetzung des Projektes gemäss den geltenden Normen, also den Normen SIA 269/8 sowie SIA 260 bis 267, berücksichtigt wird.


Ort und Datum: 			

Der Bauingenieur / die Bauingenieurin


(Stempel und Unterschrift) :
[bookmark: _Hlk76655633]
Information:
Diese Vorlage dient als Arbeitshilfe und kann für den Bericht des Ingenieurs verwendet werden. 
Der Bericht kann den jeweiligen spezifischen Eigenschaften des Projekt angepasst werden. 
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